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1. Interface

HiveOS est un OS pour les ordinateurs Rigs est Asic, cette OS regroupe tous les mineur (nanopool, 2miners, NBMiner,...) 
overclocker tous les cartes graphiques (AMD, NVIDIA) facilement sens aucune connaissance. voir en un seul coup d'œil votre 
ferme de minage si tout est bien activé est entrain de miner.

1.1 Ajouter un Worker
La première chose à faire est d'ouvrir un compte sur HiveOS (explication sur internet pour l'ouverture d'un compte), des que 
vous arrivé sur le tableau de bord, la première chose à faire est d'ajouter un worker, cliquer sur la croix bleue.

Une fois cliquer sur la croix on vous donne le choix RIG ou ASIC, en fonction de ce que vous avez comme matériel de minage 
bien choisit le bon.
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Une fois cliquer sur le choix du RIG ou ASIC, vous arriver sur le menu du Rigs (dans l'exemple c'est un Rigs de 3 NVIDIA RTX 
3060Ti LHR) vous pouvez voir (quand il sera configuré) au premier coup d'œil le nom de votre Rigs, le mineur utilisé, la 
puissance total hashrate du Rigs, la puissance de chaque carte graphique avec leur température des puce GPU est la 
puissance des ventilateurs de la carte graphique en pourcentage.
plus bas on voie les graphiques du Rigs.
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1.2 Feuille de route 
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1.2 Feuille de route 

Nous passons à l'onglet "feuille de route" dans cet onglet nous allons pouvoir configurer le mineur pour qu'il puisse miner 

la crypto monnaie que vous aurez choisie, avec un Rigs on peut miner plusieurs algorithmes différents, ce n'est pas le cas 

pour les Asic qui peuvent miner un seul type d’algorithme (exemple : Antminer S19 peut miner que du SHA-256, donc 

Bitcoin, Bitcoin cash,…ect)  

Configuration HiveOS

pour pouvoir modifier le mineur, actuellement c'est sur l'algorithmeNous allons commencer par cliquer sur les 3 points 

Ethash pour miner de Ethereum.

La première chose à faire est de choisir sa "monnaie" nous allons utiliser pour cette exemple ETH (Ethereum), mais la 

config que nous allons faire, marche aussi pour les autres "monnaie".
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Nous passons a la POOL nous allons utiliser HiveON (0% 
de frais) cliquer sur "Configurer la Pool".

- vous pouvez cocher/décocher le bouton "SSL Urls" pour
avoir des adresses de la pool sécuriser.
- vous pouvez cocher/décocher le bouton "Check pool
latency" pour voir laquelle est la plus rapide
(généralement c'est celle de votre continent)

nous allons choisir Europe est récupérais les adresse 
"eu-eth.hiveon.net:4444" est 
"eu-eth.hiveon.net:14444".
- cliquer ensuite sur "Appliquer" pour sauvegarder votre
choix.

Note: 
Il faut absolument que votre adresse ETH soit identique au 
support que vous avait choisi pour stocker votre Wallet, il y a des 
"logiciel malveillant " qui pourrez échanger votre Wallet par un 
autre.

Nous allons maintenant cliquer sur "ajouter un portefeuille".

Il vous faudra une adresse ETH pour continuer vous pouvez en 

avoir avec un Wallet software ou hardware (demandé à Mining 

Delta le manuel WALLET).

Des que vous avez votre adresse ETH (les adresse ETH commence 

toujours par 0x---------, la dans l'exemple c'est 0x98------.
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Nous passons au MINEUR nous allons utiliser NBMiner 
(nous somme obliger d'utiliser ce mineur car c'est le seul 
qui peux augmenter la puissance de hashrate des cartes 
NVIDIA LHR, actuellement c'est 74% de la puissance qui 
peux être utilisé)

- cliquer sur "Configuration du mineur".
- on choisit l'algorithme "ethash"
- on rentre notre Wallet ETH (0x98------)
- on recopie URL de la Pool "eu-eth.hiveon.net:4444"

(vous pouvez mettre plusieurs URL de pool ci une des 
URL marche plus le Rigs va changer automatiquement de 
URL)

La deuxième case de Pool URL est utilisée si vous voulez 
faire du MERGED (le merged est de miner deux cryptos 
monnaie ensemble, bien sur sa réduira la quantité de 
hashrate que le Rigs aurait pu avoir avec une seule crypto 
monnaie).

- dans Arguments ajouter "lhr" :74 aussi non le mineur 
quand il va commencer à miner il sera bloqué par nvidia.

Note: 
NVIDIA LHR, les cartes nvidia dernière génération (les série 30) ont des nouvelles puces soudées directement sur les cartes
graphiques pour limité la puissance du minage des crypto monnaie, il n'y a pas de baisse de performance pour du gaming, juste le 
minage de crypto monnaie (bien regarder la boite ou la description, avant d'acheter vos cartes graphiques NVIDIA série 30).

Une fois configurer la feuille de route cliquez sur "Actualiser" est "Tous les Workers" pour l'enregistré. - 

Cliquer sur la fusée pour démarrer le mineur avec la config que vous avez utilisé.
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1.3 Overcloking 

Nous passons à l'onglet "Overclocking" dans cet onglet, nous allons pouvoir augmenter la puissance 
des cartes graphiques pour avoir plus de puissance de hashrate.

Nous pouvions aussi sur le menu principal cliquer sur l'icône 
graphiques.

pour Overclocker vos cartes

Sur la nouvelle fenêtre vous pouvez modifier :

-le Core Clock (MHz)
le Core Clock est la puces GPU de votre carte graphique

- Fréquence mémoire (MHz)
la Fréquence mémoire est la mémoire de la carte graphique (pour
les 3060Ti c'est 8Go de mémoire GDDR6.

- Fan, %
les Fan sont vos ventilateurs de votre carte graphique vous pouvez
forcer à faire tourner les ventilateurs à 100% si votre pièce ou votre
Rigs sont mal ventilé est fait chauffer vos cartes.
Pour une utilisation normale la température est de 75°, le
maximum est 80° il faudra trouver le problème de chauffe (mal
ventilé, carte encrassé, changement de pate thermique et pad
silicone) a 100° les cartes s'arrête automatiquement.

- Alimentation (Watt)
c'est la puissance électrique de votre carte.
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Si vous ne savez pas overclocker est que vous voulez quand même utiliser toute la puissance de vos car HiveOS est là pour 
vous aider en cliquant sur "Popular presets" vous pouvez avoir quelque overclocking que la communité de HiveOS ont 
utilisé.

- Choisissez votre "Coin" là c'est ETH.
- Choisissez votre carte graphique là c'est des RTX 3060Ti LHR

vous aurez une liste des config d'overclocking les plus utiliser (cependant ce ne sont pas forcément les plus optimiser)

1.4 Stats 

Passons sur l'onglet "Stats" c'est ici que vous pouvez surveiller votre Rigs sur le long terme

- Le premier graphique est le Hashrate total du Rigs, trois points : le hashrate réel, la moyenne est la reporter.

- Le deuxième sont les Shares trouvé (les Shares sont les calculs de minage pour résoudre le problème poser)
les trois points : les validés, les rejeté, est les invalides (s’il y a des invalides c'est qu’il y a une erreur avec votre Rigs c'est 
parce qu’il a compter plusieurs fois le Share).

- Le troisièmes est la température des cartes graphiques qui compose le Rigs (le Rigs chauffe moins en hiver que l'été si 
vous n'avez pas de pièces bien ventiler régler l'overclocking en conséquence de la chaleur).

- Le quatrième les ventilateurs c'est là que vous pouvez voir si vos ventilateur tourne toujours à 100% ou non s'il s’adapte 
bien (vous devriez avoir un graphique assez plat si le Rigs est bien ventiler).

- Le cinquième l'alimentation électrique celui-là ne devrais pas changer des que vous aurez finit de configurer l'overclocking 
le graphique doit être plat.

- Le sixième est le hashrate de chaque carte graphique qui constitue votre Rigs c'est là que vous pouvez voir quelle carte a 
un défaut (ventilateur cassé, pate thermique usée, encrassé).

- Le septième l'alimentation électrique complète du Rigs le graphique peux vous dire quand est que le Rigs a redémarrer ou 
arrêté.
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1.5 Activité 

Dans l'onglet "Activité" on peut voir tout les changement qui a était réaliser sur la ferme de minage, très utile quand 
il y a plusieurs personnes qui gère la ferme de minage, ou quand il y a des dizaine voir centaine de Rigs ou asic à 
gérer.

1.6 Paramètres 

Dans l'onglet "Paramètres" on peut voir ID de son Rigs 

Note: 
le fichier rig.conf cert quand vous avez créé votre clé USB ou disque dur avec HiveOS pour éviter de configurer manuellement
votre OS vous pouvez remplacer dans la clé USB ou disque dur le fichier rig.conf pas celui-là. vous n'aurez pas besoin de vous 
connecté votre Rigs a HiveOS il le fera automatiquement.

- Le Farm Hash est la carte d'identité de votre ferme de minage sur HiveOS, s'il vous voulez importer votre ferme de
minage sur un autre HiveOS c'est cette adresse que vous aurez besoin.
- Nom c'est le nom de votre Rigs vous pouvez le changer par ce que vous souhaitez.
- Description si vous voulez ajouter un descriptif à votre Rigs.
- Tag est utiliser pour retrouver le Rigs parmi des centaines de Rigs avec des mots-clés.
- Mot de passe est pour se connecter au Rigs.
- Renvoyer toutes les config pour resynchroniser votre Rigs.
- Quantité de cartes est la quantité de carte qu'il y a dans votre Rigs (si vous en ajouter plus, il sera marqué qu'il en manque
sur le menu principal)
- Désactiver l'interface graphique au démarrage utile si vous savez contrôler le mode Console.
- Maintenance mode est pour arrêter de miner avec ce Rigs (très utile quand mauvaise config et fait rebooter le Rigs a
chaque fois)
- Push interval, Power cycle, Doh, Miner delay, Hardware power consumption, Power supply unit efficienty, Sélectionner
miroir vous n'avez pas à toucher a c'est paramètre.
- VPN vous pouvez configurer un VPN pour changer d'adresse IP, pays.
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2.0 Menu Ferme de minage

La croix est pour ajouter un Rigs Asic ou un Wallet.  

Le petit balai est pour enlever tous les messages d'erreur, 
très utile quand vous avez plusieurs Rigs ou asic, en un clic 
tous les messages sont effacés.

Le thermomètre est là pour vous donner une indication 
sur vos cartes graphique, est qu'il chauffe ou pas. vous 
lui dit les températures pour vous qui sont trop élever si 
vous les m'était à 50° toutes vos cartes seront de couleur 
rouge.
- couleur bleu : c'est que les cartes sont bien
- couleur orange :
c'est que vos carte commence à avoir chaud
- couleur rouge : les cartes on trop chaud (danger)

Le chronomètre est pour actualiser la page quand vous êtes sur HiveOS 
(n'a pas d'incidence sur vos Rigs)

très utile quand vous configurer votre Rigs est que vous n'avez pas accès au Rigs.

- Votre Nom sont les paramètre de votre compte, ajouter de l'argent pour payer HiveOS
(dès que vous avez plus de cinq Rigs ou Asic)
- Vous pouvez modifier vos coordonnée dans "compte"
- Vous pouvez vous déconnecter de HiveOS
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2.1 Menu Rig ou Asic

Accéder à votre ferme de minage ou à vos ferme de minage.  

Accéder rapidement à vos Rigs ou Asic sens revenir sur le 
menu de la ferme de minage.

Le bouton power est utile pour redémarrer votre Rigs à 
distance.

La flèche du haut sont les mises a jours des différent 
mineur ou pool que HiveOS mais à disposition.

           Ce bouton est pour envoyer des     
commande au Rigs sens avoir l'interface 
graphique.

Le bouton fusée est pour c anger rapidement de 
cr pto monnaie il faut avant les créer pour ue sa 
marc e .
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           Le bouton port RJ45 est pour modifier une adresse Statique ou 
Dynamique (DHCP).

Pour votre sécurité veillez laissé DHCP, les hacker auront plus de mal 
à trouver une adresse IP Dynamique que statique.

         Le bouton Hashtag est pour sélectionner des Tags 
(si vous en avait configuré).

Ce bouton est utile pour démarrer une prise à distance du 
Rigs avec interface graphique (vous verrez ce qu'un écran 
voie brancher directement sur le Rigs).

le bouton de la pioche est pour voir les Logs de votre 
mineur ou la config installer.

Le bouton du chien est très utile car vous pouvez lui dire 
quelle puissance Hashrate il doit être.

- exemple : votre Rigs fait 360Mh/s vous lui dite avec le 
bouton du chien que s’il descend en dessous de 300Mh/s le 
Rigs doit redémarrer pour remonter à 360Mh/s

Vous pouvez aussi faire la surveillance sur la puissance 
électrique en watt

- exemple : votre Rigs de 360Mh/s fait 1000watt vous régler 
le bouton du chien a 900w en Min et 1100w en Max, si votre 
Rigs descend en dessous de 900w ou plus haut de 1100w, 
votre Rigs va redémarrer automatiquement.
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Le bouton du ventilateur est comme le bouton du chien 
mais avec la température, vous pouvez dire la température 
que votre Rigs ne doit pas dépasser.

- exemple : votre Rigs en temps normal a les cartes 
graphique a 75°, mais un moment la température monte à 
90° pour ne pas abimé les cartes graphiques le Rigs va 
redémarrer ou s'arrêter en fonction de ce que vous aurez 
configurer.

Le bouton clé est tournevis est pour modifier des 
paramètre comme :

- l'interface graphique

- le mode maintenance

- le Push interval

- le cycle d'alimentation

- le DoH

- le délai du mineur

          Ce bouton est pour supprimé un Rigs ou Asic de votre 
ferme de minage, vous ne pouvez pas supprimer par 
accident un de vos Rigs ou asic car il faut écrire yes pour 
confirmer la suppression.

2.1 Menu Rig ou Asic



- 19 -

Configuration HiveOS

3.0 Interface du Rig

miner est utiliser pour voir ce que calcul le Rigs.

Firstrun est la pour mettre ou remettre votre ID est votre mot de passe si vous avez déconnecter votre Rigs ou alors 
pour la première utilisation se connecter.

selfupgrade est utile pour installer les mise à jour de HiveOS (si vous ne voulez pas passer par le site HiveOS).

nvidia-driver-update est pour mettre à jour les pilote des cartes graphiques NVIDIA par la dernière que propose 
HiveOS.

L'interface du Rigs peux être directement brancher avec un 
écran ou passer par HiveOS pour l'ouvrir à distance.

sur votre droite vous voyez l'interface avant de sélectionner 
une commande, on peut voir:

- le nom du Rigs en bleu 
- l'adresse IP
- le support de stockage utiliser (clé USB ou disque dur)
- les 8 cartes graphiques (vous voyez qu'on peut mettre 
plusieurs type de carte, on aurait pu mètre aussi des AMD 
avec des NVIDIA).
- le miner utiliser (là c'est nanominer).
- toutes les commande exécutable ( les commande les plus 
utiliser sont en dessous).

3.0 Interface du Rig
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Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets 
ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en les remettant à un point 
de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le 
recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et 
à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations 
sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau 
municipal local, votre ordures ménagères

service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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